
 
 

  PSM 
30 

PSM 
50 

PSM 
80 

PSM 
100 

Mahutavus L 30 50 80 100 

Kõrgus ilma jalgadeta H, mm 360 520 755 915 

Läbimõõt koos isolatsiooniga D, mm Ø 440 Ø 440 Ø 440 Ø 440 

Töörõhk/Maks puhvertemperatuur bar/0C 6/95 6/95 6/95 6/95 

Soovitatav soojuspumba suurus, ühendatud 
puhverpaagiga 

kW 1-4 3-5 6-10 6-10 

Kaal kg, 13 17 25 29 

Ühendus А1,A2 mm, Rp11/2” 180 170 190 230 

Ühendus B1,B2 mm, Rp11/2” - 355 315 380 

Ühendus F1,F2 mm, Rp11/2” - - 440 535 

Ühendus G1,G2 mm, Rp11/2” - - 570 690 

Ühendus J, mm, Rp11/2” 360 520 755 915 

Ühendus K mm, Rp11/2” Rp11/2” Rp11/2” Rp11/2” Rp11/2” 

Mõõtmed M, mm 210 370 165 165 

Mõõtmed N, mm - - 605 765 

Seinakinnituse riputusaukude vaheline kaugus Х, mm, 240 240 240 240 

 

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND 

Mudel PSM - ilma soojusvahetita /30 L - 100 L/ 
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PSM 80-100 K (Rp11/2”) 
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PSM 30 K (Rp11/2”) PSM 50 K (Rp11/2”) 


