
BlueFloor 
PE-RT Pipe!

Uus toru PE-RT 5L! 

KAN-therm PE-RT 5L on madala temperatuuriga  
pinnaküttele mõeldud kvaliteettoode.
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Eluaegse  
vastupidavusega 
toode
Torud PE-RT 5L on toodetud  
standardi PN-EN ISO 21003-2

Kortsumiskindel 
PE-RT 5L torud on 
homogeensed, mis 
tähendab, et need on 
valmistatud läbinisti samast 
materjalist. Tänu sellele on 
need põrandapaigaldistes 
palju töökindlamad ja ohutumad 
ning neid kasutades on rikete oht 
märksa väiksem.

Korrosioonikaitse
Etüülvinüülalkoholist difusioonibarjäär kahe 
vastupidava PE-RT polüetüleenkihi vahel tagab 
täieliku kaitse mehaaniliste kahjustuste eest.

Lihtne paigaldada  
Tänu viiekihilisele disainile 

ja kvaliteetsele PE-RT-tüüpi 
polüetüleenile on torud 

väga painduvad ning 
neid on põrandakütte-/

jahutussüsteemidesse 
lihtne paigaldada.

Lihtne ja 
ohutu

Neil torudel on 
etüleenvinüülalkoholist 

(EVOH) difusioonibarjäär, 
mis vastab standardi 

DIN 4726 nõuetele ja mis 
väldib hapniku difusiooni 
keskkonnast paigaldisse.

Eelised

Toru PE-RT 5L ehitus
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